Pfiloha é.: 1 ze dne: 30.11.2011
je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci &.: 482/2011 ze dne: 30.11.2011

List1z6
Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:

Vyzkumny Ustav Zelezni¢ni, a.s.
ZkuSebni laboratof VUZ
Novodvorska 1698, 142 01 Praha 4 — Branik

Pracovisté zkuSebni laboratoie:
1. ZkuSebni centrum VUZ Velim, 28102 Cerhenice

ZKkousky:
Laboratori je umoznén flexibilni rozsah akreditace upvesnény v dodatku.

Aktualni - seznam  Cinnosti provadénych v ramci viastniho flexibilniho rozsahu je kdispozici
vilaboratofi  (u  vedouciho  laboratofe a na  webovych  strankdch  laboratore
htip:/twww. cdvuz. co/akreditovane-zkusebni-laboratore/ ).

Pofa- Presny nazev Identifikace Pitedmét zkoudky
d”"‘;) zkuebnfho postupu/metody zku$ebniho postupu/metody
cislo
1/7 | Zkouska EMC draznich vozidel | ZL-7-1 Zatizeni uZivajici koleje jako
- Erms:e do telekomunikaénich (EN 50121-3-1, st 6.2.2, odst. zpétného vodice el. proudu
vedeni
la2)
2/7 | Zkouska EMC draznich vozidel | ZL-7-2 Zatizeni uZivajici koleje jako

- Emise do zabezpetovacich
zafizeni - zpétny trakéni proud

(EN 50121-3-1, st 6.1 zpétného vodice el proudu

CLC/TS 50238-2,
CSN 34 2613)

3/7 | Zkouska EMC drdZnich vozidel |ZI-7-3 Drazni hnaci vozidla

- Evmlse do zabezmcgvacmh (EN 50121-3-1, Sast 6.1, s ?synchrom1m pfenosem
zafizeni - magnetické pole EN 50238) vykonu

signalniho kmito¢tu vlakového
zabezpetovade LS

4/7 | Zkouska EMC draznich vozidel | ZL-7-4 Kolejova vozidla

- emise do zabezpecovacich
zatizeni — detektory kol (CLCHTS SN238-5)

1/15 | Pevnostni zkousky podvozktia | ZL-15-1 Podvozky kolejovych vozidel a
jejich soucasti (UIC 510-3; UIC 515-4: jejich soudasti
UIC 615-4)
2/15 | Stanoveni mechanickych ZL-15-2 Kolejova vozidla
parametrli kolejovych vozidel (UIC 505-5)
3/15 | Pevnostni zkousky sedadel Z1-15-3 Sedadla kolejovych vozidel
dopravnich prostiedki (UIC 566)
4/15 | Zkoudky brzdovych rozpor ZL-15-4 Kolejova vozidla
& bredovych #de (UIC 833, CSN EN 14363)
5/15 | Méfeni momentu odporu ZL-15-5 Kolejova vozidla
odvozku proti natodeni «
P P (CSN ENAZ3639 %

’@
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List2z 6
Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Vyzkumny Ustav Zelezniéni, a.s.
ZkuSebni laboratof VUZ
Novodvorska 1698, 142 01 Praha 4 — Branik
Pofa- Piesny nizev Identifikace Predmét zkousky
d‘]"el, zkuebnfho postupu/metody zkuZebniho pestupu/metody
Cislo
6/15 | Méfeni torzni tuhosti ¢asti ZL-15-6 Kolejova vozidla
iR (ERRI B12/RP17)
7/15% | Zkouska priijezdu meznimi ZL-15-7 Kolejova vozidla
iy Mg (ERRI B12/DT135, ptiloha B)
8/15% | Zkouska zvedani ZL-15-8 Kolejova vozidla
(CSN EN 12663)
9/15 | Zkousky pruzin kolejovych ZL-15-9 PruZiny kolejovych vozidel
vozidel (UIC 822; UIC 517;
UIC 821; CSN EN 13298;
CSN EN 14 200)
10/15 | Zkouseni tahlovych UIC 520; UIC 526; Kolejova vozidla
a naraZecich ustroji I:TIC 527, UIC 52?;
CSN EN 15566; CSN EN 15551
11/15 | Zkougka vykonnosti CSN EN 12082 Népravova loZiska kolejovych
napravovych lozisek vozidel
12/15 | Unavové zkouska Zelezniéniho | CSN EN 13262 Zelezni¢ni kola
kola
13/15 | Statické, dynamické unavové (:ZSN EN 13230-1-¢l.7.2 Betonové prazce
zkousky betonovych prazcil CSN EN 13230-2

(:ZSN EN 13230-3
CSN EN 13230-4
CSN EN 13230-5

14/15 | Zkousky upevnéni kolejnic CSN EN 13146-1 Systémy upevnéni kolejnic
CSN EN 13146-4
CSN EN 13146-5
CSN EN 13146-7
CSN EN 13481-2+A1

15/15 | Unavova zkouska naprav ZL-15-15 Kolejova vozidla

(CSN EN 13103+A1
CSN EN 13104)

1/31* | Zkouska propojeni zpétného Z1-31-1 Kolejova vozidla
proudového obvodu (HS RST TSI - 42.33.1
a4273;
CR RST LOC&PAS TSI -

4.2.8.4; CSN EN 50215;

CSN EN 50153; CSN 342613;

IEC 61133:

UIC 5337’ &
TS
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Vyzkumny Ustav Zelezniéni, a.s.
ZkuSebni laboratof VUZ
Novodvorska 1698, 142 01 Praha 4 — Branik
Pofa- Presny nazev Identifikace Piedmét zkoulky
dove zku§ebniho postupu/metody zkuSebniho poestupu/metody
tislo ;
2/31% | Zkouska pro zjisténi trakénich a | ZL-31-2 Kolejova vozidla
energetickych charakteristik a
charakteristik dynamické brzdy (HS RST'TSI -4.2.8.3.1
a4.2.8.1; CR RST LOC&PAS
TSI-428.124282;
IEC 61133; CSN EN 50215;
CSN EN 50388;
CSN EN 50163)
3/31* | Zkousky elektrickych ZL-31-3 Kolejova vozidla a drazni
zdrojovych soustav (CSN EN 50 215 napajeci stanice jejich &asti
UIE: 550,
UIC 550-2,
UIC 552,
IEC 61133)
4/31 | Zkousky clektrickych zafizeni | ZL-31-4 Kolejova wvozidla a  drdzn
zménami napdjeciho napéti (CSN EN 50215 napajeci stanice jejich &asti
CSN EN 50163,

CSN EN 50123-2, CSN EN
60077-3, CSN EN 600774,
UIC 550,

TNZ 28 1010,

IEC 61133)

5/31% | Méfeni vykonovych a Z1.-31-5 Kolejovd vozidla a  drazni
energetickych parametri (HS RST TSI - 4.2.8.2.4 a3 napajeci stanice jejich ¢asti

42827,
HS ENE TSI - 4.2.25,

CR RST LOC&PAS TSI -
42.82,42832a242.834,
CSN EN 50215,

CSN EN 50367,

CSN EN 50206-1,

CSN EN 50388,

IEC 61133)

6/31*% | Zkousky sbéra&i proudu Z1.-31-6 Kolejova vozidla

(HS RST TSL- 4.2.8.3.6,
4283.7,42.83.8;

HS ENE TSI,

CR RST LOC&PAS TSI -
4.2.829,5338

(:JSN EN 50 :
CSN E Wﬁkf@
CSN R 36'1}(;“’.&

UICéﬁ@f IEC61133
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PRM 151-4.2242.1,

EN 15153-2,
CSN ISO 3095,
CSNISO 3381, UIC 644)
3/32% | Méfeni intenzity osvétleni UIE 555; Kolejova vozidla
CSN 28 1300 kap. 5.4.8;
CSN 28 1310 kap. 9.5.6;
CSN EN 13272, kap. 6
4/32% | Méfeni akustické drsnosti Z1-32-4 Kolejova vozidla
povrchu kolejnic (EN 15610)
1/33* | Brzdove zkousky ZL-33-1 Kolejova vozidla
(CRRSTWAGTSI-62332a
pfilohaP a S,
CR RST LOC&PAS TSI -
42224az25
UIC 547, UIC 544-1)
2/33 | Zjistovani vlastnosti §palikové | UIC 541-3, bod 2.2.2, Souéasti brzd kolejovych vozidel
a kotou€ové brzdy na UIC 541-4, bod 2.2.2C
zkuSebnim stavu
3/33% | Zkousky protismykového Z1-33-3 Kolejova vozidla
zafizeni kolejovych vozidel (CR RST WAG TSI - ptiloha
P.1.3,
CR RST LOC&PAS TSI -
4.2.4.6.2, EN 15595,
7 UIC 541-05)
1/35% | Zjisténi statickych kolovych ZL-35-1 Kolejova vozidla
zatiZzeni
2/35* | Méfeni vibraci v kolejovych Z1-35-2 Kolejova vozidla

vozidlech

(CSN IS0 2631-1, CSN ISO
2631-2, CS

y Hist










